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Galvanické Clanky




1780 — Luigi Galvani — pfi
pokusech s preparaty zabich
svalu popsal ,,zZivo¢iSnou
elektfinu*

1801 - sestrojil Alessandro
Volta galvanicky Clanek,
prvni staly zdroj elektrick€ho
proudu




Princip: pfeména
chemické energie
(elektrolyza) na
elektrickou energii
Jedna z elektrod se
oxiduje, druha
redukuje. Uvolnéné
elektrony odvadime do
spotiebiCe, kde konaji
praci.



Primarni ¢lanky

Danielluv clanek — zinkovy a meédény plisek
ponofeny do roztoku svych soli. Zinek se
oxiduje a rozpousti, méd’ redukuje a srazi.
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Suchy Clanek (zinkochloridovy)
— jeho vyhodou je elektrolyt
ztuzeny Skrobem. Zapornou
elektrodu tvori zinek, ktery se
oxiduje, kladnou je prasek
oxidu manganicCit€ho

(mangan se redukuje), ktery je
rozmichany s grafitem na
uhlikové tyCince v tuhém
elektrolytu.

Zn°+2NH,*+2Mn"O, — Mn"" O, -H,O + [Zn'(NH,) ]>*




Potfebujeme-l1 vetsi napéeti, spojujeme jednotlivé
clanky sériove a vytvorime z nich batern ¢lanku,
napiiklad bézna plocha baterie s napetim 4,5 V je
tvofena tfemi sériove zapojenymi Clanky (4,5 V =
3x1,5V).




Akumulator

Galvanicky Clanek, ktery lze elektrolyzou
opakovan¢ nabijet.

Vyuziva se v automobilech a vSude tam, kde by
mohl vypadek elektriny ze sit€ ohrozit provoz - v
osvetlovacich zarizenich, nemocnicich,
zabezpeCovacich zafizenich, v telekomunikaci, v

jadernych elektrarnach... oy
[




Hladina
elektrolytu

Prepazka

[ Zesilené dno ]

[ Prepazka |[ PboO, deska |

Spojovaci
mostek

Porézni
izolac¢ni
hmota




Nabijeni akumulatoru

Principem je obraceni smeéru reakci.
Akumulator piipojime ke zdroji
stejnosmerného proudu stejné velikosti, ale
opacného sméru. To zpusobi obraceni sméru
reakci — rozpusténi PbSO,. Akumulator je opét
ve stavu, v jakém byl pred vybijenim.




http://www.youtube.com/watch?v=005qPDD

2rMA&feature=related




http://www.zschemie.euweb.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani

http://www.cez.cz

http://www.energyweb.cz
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