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Větrná elektrárna 2 

I v České republice máme hned několik větrných elektráren. V druhé polovině roku 2009 

zahájila provoz dvojice elektráren v Janově nedaleko Litomyšle. Zjistěte další informace 

týkající se těchto dvou elektráren (výška, průměr rotoru, výkon). Vypočítejte rychlost na 

konci lopatek, pokud víte, že rotor se otáčí s frekvencí f =  0,2 s
-1

. 

 

Zjištěné hodnoty: 

Jmenovitý výkon: 2000 kW 

Průměr rotoru D = 80 m, R = 40 m 

Výška do osy rotoru: 80 m 

 

 

Dvojice elektráren v Janově 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpočet:  

f = 0,2 s
-1

 

R = 40 m 

v = ? (m.s
-1
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Odpověď: 

Konce lopatek se pohybují rychlostí v = 180 km.h
-1

. Tato rychlost je nebezpečně vysoká a 

představuje tak nebezpečí hlavně pro ptáky. 

 

Použité internetové zdroje: 

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/vitr/provozovane-vetrne-

elektrarny/vetrne-elektrarny-janov.html 

 


