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�Proč se elektrický vodič při průchodu 
elektrického proudu zahřívá?

�Po připojení vodiče ke zdroji elektrického 
napětí se ve vodiči vytvoří elektrické pole, 
které způsobí usměrněný pohyb volných 
elektronů. Elektrony se přemísťují od 
jednoho konce vodiče k druhému a tím 
konají práci.





� Při průchodu elektrického proudu vodičem konají
síly elektrického pole práci.

� Tato práce se nazývá elektrická práce.
� Prochází-li vodičem, mezi jehož konci je napětí
U, proud I po dobu t, vykoná elektrické pole     
práci:

W = U.I.t



� Protože elektrické pole koná práci, 
přisuzujeme mu energii, kterou nazýváme 
elektrická energie.

� Elektrická energie pochází ze zdroje 
elektrického napětí.

� Změny vnitřní energie vodičů způsobené
průchodem proudu vedou ke zvýšení jejich 
teploty a k tepelné výměně mezi vodiči 
a okolím.

� Takto přenesená energie (teplo) se nazývá
Joulovo teplo. Pokud nedochází zároveň
k jiným přeměnám elektrické energie, je 
Joulovo teplo rovno elektrické práci: 



� Elektrická energie se může v obvodu měnit 
na energii mechanickou (mixér, vrtačka, 
magnetofon, …), 
tepelnou (kulma, toustovač, …), 
světelnou, …



� Elektrický výkon je elektrická práce W
vykonaná za dobu t elektrickým proudem I ve 
vodiči, mezi jehož konci je napětí U:

P = W / t = U . I



�V tepelných elektrických spotřebičích se 

přeměňuje elektrická energie na vnitřní energii 
spotřebičů, které se zahřívají a odevzdávají
teplo do okolí. Takto se část energie ztrácí a

proto zavádíme takzvaný příkon - tj. elektrická
práce, která se skutečně za 1 s vykonala.

Jednotkou příkonu je Watt.

P0 = U . I = R . I2





� Známe-li elektrický příkon P0 a dobu t , po 
kterou vodičem procházel proud, určíme 
elektrickou práci ze vztahu: 

W = P0 .t 
Jednotka je wattsekunda Ws, nebo větší

jednotka kilowatthodina kWh.
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