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Ropa, zemni plyn, uhli
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Reseni:

Vite, co jsou fosilni zdroje uhlovodiku?

Uhlovodiky lze ziskat z fosilnich (pravékych) surovin, kterymi jsou ropa, zemni plyn a uhli.
Ty se zacaly tvorit pred mnoha miliony let sloZitymi geochemickymi premenami tél uhynulych
rostlinnych nebo Zivocisnych organismi. Preména probihala za mimoradnych podminek
(omezeného pristupu vzduchu, vysokého tlaku a teploty). Pouzivaji se také mimo jiné jako
uhlovodikova paliva - nazyvaji se paliva fosilni. Nevyhodou téchto paliv je, Ze jejich zdsoby jsou
omezeneé, jejich teézba je casto ve stietu zajmii s ochranou Zivotniho prostiedi, a proto je nutné
nachazet nové zpusoby ziskavani tepelné energie.

Ropa — vznik, vlastnosti, sloZeni a zpracovani?

Ropa vznikla z morského planktonu. Na morském dné se hromadily vrstvy uhynulého planktonu.

Nejvhodnéjsi podminky pro fosilizaci organické hmoty byly v sedimentacnich panvich, kde vrstvy

organického kalu byly prekryty nanosy pisku, jilu a bahna. Ropa je hnéda az cernd husta kapalina,

ktera neprijemné zapdacha. Je tvorend smési kapalnych, pevnych a plynnych uhlovodikit a obsahuje

riizné primési a necistoty.

Vytézend ropa se mejprve musi zbavit primési, necistot, pisku, hliny a vody. Potom se ropa

zpracovavd frakcni destilaci, tj. oddélovanim jednotlivych slozek na zakladeé riizného bodu varu.

Frakéni destilaci vznika:

- tezky benzin, pouziva se k vyrobé benzinu pro motorovd vozidla,

- petrolej, pouziva se ke sviceni, topeni, upravuje se na pohonnou latku do proudovych leteckych
motori;

- plynovy olej, micha se s petrolejem na motorovou naftu;

- lehky topny olej, upravuje se na topné oleje;

- mazut, zistava ve frakcni koloné, dale se zpracovava vakuovou destilaci na riizné druhy oleji,
po zpracovani zistavd jako zbytek asfalt, ten se pouziva jako silnicni asfalt".
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Zemni plyn — vznik, sloZeni a uziti?
Zemni plyn se vyskytuje velice casto spolu s ropou (naftovy zemni plyn) nebo s uhlim (karbonsky
zemni plyn), postupné se uvolioval pri vzniku ropy nebo uhli jako diisledek postupného rozkladu
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organického materialu. Zemni plyn vznikl pri geochemickych preméndach tel uhynulych rostlinnych
nebo zivocisnych organismii.

Velkou cast zemniho plynu tvori methan, kromé methanu obsahuje jesté dalsi plynné uhlovodiky.
Pouziva se jako topny plyn i v domdcnostech, slozky zemniho plynu jsou surovinami pro vyrobu
riiznych organickych latek.

Uhli — vznik, druhy, pouZiti a zpracovani?

Uhli patri mezi pevna fosilni paliva. Uhli je slozeno z atomui uhliku, vodiku a kysliku, obsahuje vsak
také dalsi chemické prvky predevsim siru a radioaktivni primési (uran a thorium). Vzniklo z latek,
které puvodné tvorily téla odumrelych rostlin a cdstecné i Zivocisnych organizmii. V bazZindch bez
pristupu kysliku a pod tlakem ndnosii nedochdzelo k jejich rozkladu (hniti), ale k zuhelnaténi. Cim
déle tento proces trval, tim vznikalo kvalitnéjsi uhli. Vétsina zasob uhli se zacala tvorit asi pred
300 miliony lety. Podle geologického stari je nejstarsi antracit, dale cerné uhli, potom hnédé uhli*?
a nejmladsi jsou lignity.

Obr. ¢, 2 Obr. & 3 |

V nasem regionu se téZilo cerné uhli v Jestiebich hordch — v Malych Svatoiiovicich*>®"®,
V Odolove, Vv Radvanicich. Dnes je tezba zastavena. Pocatky tezby jsou znamy uz v 17. Stoleti,
kK vetsimu rozmachu tezby doslo ve druhé poloviné 18. stoleti. Tezba pokracovala az do roku 1990.

Obr. & 5

Obr. ¢ 4
- konec historické tézZebni Sachty - halda hlusiny z obdobi tézby cerného uhli pod ustim tezebni
vV Malych Svatonovicich Sachty v Malych Svatonovicich
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GEOLOGICKY PROFIL UBOCIM JESTREBICH HOR SE ZAKRESLENIM DOLO NEJSVETEJST TROJICE A SV. BARBORA

Jestfebi hory
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Obr. & 7 -;Zr'ékonstruovan)} vechoddo ~ Obr.¢ 8- popis zrekonstruovaného vchodu
historické tezebni Stoly Katerina

Obr. ¢. 9 — historicky tezebni vozik
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Geologickému stari odpovida kvalita uhli, a tim i jeho vyhrevnost. Na kvalite uhli zavisi i sloZeni
emist, které vznikaji pri jeho spalovini. Cerné uhli ma lepsi energetické a emisni viastnosti nez
hnédé uhli a jeho uzivani je tak setrnéjsi pro Zivotni prostiedi. Velka cast uhli se vyuziva jako
palivo.

Cerné uhli se ddle zpracovava. Obsahuje vice uhliku a méné nezadoucich primési. Zpracovavad se
tzv. vysokoteplotni karbonizaci, pri které se cerné uhli zahriva na teplotu 1000°C bez pristupu
vzduchu. Pri tomto procesu vznika koks, koksarensky plyn a cernouhelny dehet. Koks je vyborné
palivo, pouziva se napr. ve vysokych pecich pri vyrobé zZeleza. Koksarensky plyn se pouziva jako
priimyslové palivo. Cernouhelny dehet je hustd, cernohnéda kapalina, nepiijemného zapachu. Je
vyznamnym zdrojem aromatickych uhlovodikii a zpracovava se frakcni destilact.

Jednotlivé frakce: lehky olej, karbolovy olej, naftalenovy olej, praci olej, anthracenovy olej
a dehtova smiila. Ta se pouziva na vyrobu izolacnich materidalu a jako pojivo pri vyrobé briket
(z uhelného pachu se vyrabi kvalitnéjsi palivo).

Zdroj obrazk:
Fotografie ¢. 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8,9 - vlastni tvorba
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