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Hlinik, olovo
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Reseni:

Kde se vyskytuje hlinik a jak se vyrabi?

Hlinik je velmi rozsifeny prvek. V pfirodé se vyskytuje pouze ve slouceninich. Nejvyznamnéjsi
ruda je bauxit, coz je hydratovany oxid hlinity Al,O3.nH20. Dalsi dilezitad ruda je kryolit, coz je
hexafluorohlinitan sodny Nas[AlF]. Velmi rozsifené jsou hlinitokiemicitany — Zivce a slidy, jejich
zvétravanim vznikaji jily. Jily se pouzivaji pti vyrobé cihel a keramiky.

Hlinik se vyrabi elektrolyzou taveniny smési oxidu hlinit¢tho a kryolitu pii teplot¢ 950°C.
Elektrolyza probihd v ocelové vané uvniti vylozené uhlikovymi deskami, které tvoii zapornou
katodu. Do vany jsou zapustény uhlikové kladné anody; viz obrazek™.

Obrazek ¢. 1:
1 - ocelova vana, vyloZena uhlikovymi deskami
2 - roztavena smé&s oxidu hlinitého a kryolitu

3 - uhlikové anody

4 - otvor pro vypusténi roztaveného hliniku

Jaké vlastnosti ma hlinik?

Hlinik je sttibrobily, lehky kov. Je kujny a tazny, dobte vede elektricky proud. Na vzduchu je staly,
pokryva se vrstvickou oxidu hlinitého a ten chréni kov pted dalsi oxidaci. Pfi silném zahtati hoti
prudkym a oslnivym plamenem. Uhasit 1ze pouze hlinou nebo piskem, pii haseni vodou dochazi
k rozkladu vody na vodik a kyslik a k dalsi reakci.

4A1  + 30, — 2A1,03

Hofici hlinik odnima kyslik z oxidl jinych kovii a tak vznika Cisty kov. Nékteré kovy se timto
zpusobem vyrabgji, tato metoda se nazyva aluminotermie.

Ptiklad vyroby chromu z oxidu chromitého:

Cr,03 + 2Al — Al,O3 + 2Cr
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Kde se pouziva hlinik?
Hlinik se kviili vyborné tepelné vodivosti pouziva k vyrobé kuchyniského nadobi®>.

Obrazek &.2: Obrazek &. 3:

V posledni dobé se od pouzivani hliniku v kuchynich ustupuje, protoze hlinik reaguje s kyselymi
potravinami a dostava se tak do pokrmu. V souvislosti s hlinikem se hovoii o Alzheimerové
chorobé, coZ je neurodegenerativni onemocnéni mozku, pii kterém dochdzi k postupné demenci.
Tenka hlinikova folie je alobal, ten se pouziva jako obalovy material. Hlinik je vyborny vodié¢
elektrického proudu, pouziva se jako vodivy materiadl. Pro svoji lehkost se pouziva v leteckém
a automobilovém pramyslu, vyrab¢ji se z ného jizdni kola, kolob&ézky.

Slitina hliniku, hot¢iku, kfemiku a manganu se nazyva dural a pouZiva se jako konstrukéni material
V leteckém a automobilovém primyslu.

Kde se vyskytuje olovo a jak se vyrabi?

Olovo se vyskytuje vazané v rudach, z nichZ nejrozsifenéjsi je galenit, coz je sulfid olovnaty PbS.
Z této rudy se olovo vyrabi. Sulfid se nejprve prazi za neomezené¢ho pfistupu vzduchu na oxid
olovnaty a ten je redukovan uhlikem na olovo.

2PbS + 30, — 2PbO + 2SO,
2PbO + C - 2Pb + CO;
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Jaké ma olovo vlastnosti a kde se pouziva?

Olovo je sedy mékky kov, dobfe se tvaruje, ale je malo pevné. Na vzduchu se pokryva vrstvickou
oxidu olovnatého, ta chrani kov pted dalsi oxidaci.

2Pb  + O, — 2PbO

Péry olova i jeho rozpustné slouceniny jsou jedovaté, proto se olovo nesmi pouzivat v potravinaistvi.
Pouziva se do slitin: pajka (cin a olovo), litefina (cin, olovo a antimon), loziskovy kov (cin, olovo,
antimon a mé&d’). Olovéné desky se pouzivaji do akumulatorii. Olovo pohlcuje rentgenové zafeni,
pouziva se jako ochranny §tit proti témto paprskim.

Olovo pouzivali jiz ve starém Rimé& k vyrob& vodovodniho potrubi, pouZivali olovéné nadobi. Tim
se olovo dostavalo do téla a zptisobovalo chronickou otravu.

Zdroj obrazk:
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